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Farbe RAL
Max. Modulbreite 1.38 m
Max. Modulhéhe 2.80m
AuBenanwendung Ja

feste Lamellen
Rahmeninhalt Stoff Serge 100

Stoff Serge 600

Konstruktionsfarben:

() RAL 9016 mat
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Querschnitt seitliches und
unteres Rahmenprofil

max 6.7 m (max 6 Module)
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Querscnitt obere Fiihrungsschiene
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Querscnitt untere Fiihrungsschiene
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Lamellenquerschnitt

Eigenschaften:

Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium

Beschichtung der Konstruktion in beliebiger RAL-Farbe méglich (optional)
Verschieben der Panele tiber Rollwagen

3-spurige Fiihrungsschiene

2 mégliche Lamellenabstdnde

Windschutzklasse 6

fester Lamellenneigungswinkel

Unterschiedliche Lamellenfarben méglich (Lamellen + Rahmen)

getestet bei IFT Rosenheim

kompatibel fiir das System Pergola SB 400 und SB500




SLIDE SEITENPANELE FUR PERGOLA SOLARES und LUNA

Modul mit Lamellen SB 52mm breit Modul mit Screen-Stoff
® Farbgebung einheitlich (Rahmen und Lamellen in der gleichen Farbe) * Die Module kénnen auf jeder Pergolaseite angebracht werden.
® Gemischte Farbwahl méglich (z.B. Rahmen Graphit, Lamellen WeiRR) * Rahmeninhalt mit Stoff SERGE 600 oder SERGE 1% (SERGE 100).

® Standardkonstruktionsfarben RAL 9016 Matt WeiR und FSM 71319 Graphit.
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Systembreite (cm) Anzahl der Panele Systembreite (cm) Anzahl der Panele
bis 280 2 bis 280 2
281 - 420 3 281 - 420 3
421 - 560 4 421 - 560 4
561 - 670 5 561 - 670 5

Der Preis beinhaltet die obere und untere Fuhrungsschiene, die Antriebseinheit, die Rahmenkonstruktion mit Lamellen bzw. Stoff.

TECHNISCHE PRODUKTIONSNORMEN VON PERGOLAS
LUNA

mdogliche "Wellenbildung" bei groRRen Stoffabmessungen

Charakteristische Betriebsgerdusche, die beim Ein- und Ausfahren des beweglichen Dachs entstehen
Wasser, das von den Fuhrungsschienen runterlauft

Wasser kann vom Tuch runterlaufen, wenn es beim Einfahren noch nicht vollstandig getrocknet ist
Undichtigkeiten auf Grund des nicht vollsténdig ausgefahrenen, beweglichen Dachs

Herauslaufen von Wasser aus den Regenrinnen, bei langen und starken Regenfallen

Durchhangen der Stoffkanten bei Betrieb unter unterschiedlichen Temperaturenbereichen

sichtbare Schweifnahte am Stoff

Farbunterschiede der einzelnen Elemente, die wéahrend des Produktionsprozesses auftreten kénnen.

SOLARES

Charakteristische Betriebsgerdusche, die beim Drehen der Lamellen entstehen

Wasser, dass von der Konstruktion runterlzuft

Herauslaufen von Wasser aus den Regenrinnen, bei langen und starken Regenfallen

Undichtigkeiten auf Grund nicht vollstdndig geschlossener Lamellen

Farbunterschiede der einzelnen Elemente, die wéahrend des Produktionsprozesses auftreten kénnen.

Neigungswinkelunterschiede beim SchlieRen der Lamellen die bis zu 5° betragen kénnen und aufgrund von produktionstechnischen Toleranzen eine
naturliche Systemeigenschaft sind.

Lichtstrahlen zw. den Lamellen auf Grund ihrer nicht vollstdndigen SchlieRung bzw. auf Grund von Lichtreflektionen.
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18 Technische Anderungen vom Hersteller ohne Vorankiindigung vorbehalten.



