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PERGOLA -
SOLARES - LAMELLENDACH

| max 2.8 m | | | |
Farbe RAL

Elektroantrieb Ja max 7.0 m max 4.0 m max 7.0 m
Max. Ausladung 7m

Max. Breite 4m Konstruktionsfarben:

wasserabfiihrende Uberdachung Ja C) RAL 9016 mat ‘ FSM 71319

Lamellenquerschnitt Eigenschaften:
- Die Konstruktion besteht aus strang- gepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen

- in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
, U « Sonnen- und Regenschutzsystem

« Mdglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik

40 mm

Zomm « Beschichtung der Konstruktion und der Lamellen in beliebiger RAL-Farbe méglich (optional)
« Uberdachung aus Lamellen, mit Méglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
Profilquerschnitt Pfostenquerschnitt « max. Abmessungen eines Moduls: Breite 4 m, Ausladung 7 m
| —— « Min. Einzelmodulabmessungen: Breite 1.2m, Ausladung 1.2m

freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage

Konstruktion gemdf8 Norm EN 1090 und EN 13659

U, zusdtzliche Kammer im Profil erméglicht ein unsichtbares Uberlaufsystem zw. den
85 mm Regenrinnen (bei optionalen 4 Regenrinnen)

optionale LED-Beleuchtung

Méglichkeit der Anwendung von Seitenpanelen ,Slide”

212 mm
150 mm
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TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION
2.1 TECHNISCHE PARAMETER

Pergola SOLARES - freistehend
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Zeichn. 1. SOLARES freistehend - Abmessungen: B max — max. Breite, Lmax— max. Ausladung, H max— max.
Konstruktionshhe, H1 max— max. Nischengréfe, H2 max— max. Befestigungshéhe des Motors zur Verdnderung des

Lamellenneigungswinkels.

Pergola SOLARES - freistehend mit mitteren Pfosten
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Zeichn.2. SOLARES freistehend mit mittlerem Pfosten - Abmessungen: Bmax— max. Breite,

L— max. Ausladung, L;—Abstand zum Zwischenpfosten, H max— max. Konstruktionshohe, H1 max— NischengrofRRe,
H2 max — max. Befestigungshéhe des Motors zur Verdnderung des Lamellenneigungswinkels.

Der mittlere Pfosten kann in einem anderen Abstand montiert werden, jedoch nicht mehr als 5,2 Meter vom vorderen oder
hinteren Pfosten entfernt.




SOLARES - LAMELLENDACH

Isometrische Ansicht - Einzelmodul - Explosionszeichnung
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ler behdlt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankindigung durchzufiihren

Der Herste



SOLARES - LAMELLENDACH

Seitenansicht
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Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankiindigung durchzufiihren

TERRASSENDACHER




LOWE

TERRASSENDACHER

Pergola SOLARES - Modul
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Hmax =3 m

‘/-L H2Zmax =3\ m
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Zeichn. 3. SOLARES - Modul - Abmessungen: B — Systembreite ,B1 max — max. Breite des Einzelnen Moduls, L max —
max. Ausladung, H max — max. Konstruktionshéhe, H1 max — NischengréRe, H2 max — max. Befestigungshéhe des Motors

zur Verdanderung des Lamellenneigungswinkels

Pergola SOLARES - Modul mit mittlerem Pfosten
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Zeichn. 4. SOLARES freistehend mit mittlerem Pfosten - Abmessungen: B- Systembreite,

Bl max— max. Breite des Einzelmoduls ,L— max. Ausladung, Li— Abstand zum mittleren Pfosten,
H max — max. Konstruktionshohe, H1 max — NischengroRBe, H2 max — max. Befestigungshdhe des Motors zur Verdnderung

des Lamellenneigungswinkels

Der mittlere Pfosten kann in einem anderen Abstand montiert werden, jedoch nicht mehr als 5,2 Meter vom vorderen oder

hinteren Pfosten entfernt.







SOLARES - LAMELLENDACH

Bemessungsart bei mehreren Modulen.

Bei der Variante mit mehreren Modulen wird die Bemessung analog zum Einzelmodul vorgenommen. Der Unterschied
ergibt sich bei der Angabe der Systembreite.

H - Hohe bis unter das vordere Profil (in der Nische)

X, - Breite des linken &uBeren Systems (max. 4000 mm)
X,, - Breite der mittleren Systeme (max. 4000 mm)

X_ - Breite des rechten &uBeren Systems (max. 4000 mm)

) [ Xm [ Xr
BAEONRS AR RS
\/

Lamellenquerschnitt in geschlossenem Zustand.

215,5

JGRONRD

Lamelle
whes

40
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Der Hersteller behalt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankiindigung durchzufihren



SOLARES - LAMELLENDACH

Lamellenkappe
(Lager)

Lamellenkappe
(Antrieb)

Halter der Antriebsstange
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Pergola Antrieb - Motor Picollo XL
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M Motorhalter

Wasserabfiihrung von den Lamellen - Regenrinne

S

65

48

66.6

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit Anderungen an den Produkten ohne Vorankiindigung durchzufiihren
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Farbe RAL
Max. Modulbreite 1.38 m
Max. Modulhéhe 2.80m
AuBenanwendung Ja

feste Lamellen
Rahmeninhalt Stoff Serge 100

Stoff Serge 600

Konstruktionsfarben:

() RAL 9016 mat

max 2.8 m

@ rsvi39
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Querschnitt oberes
Rahmenprofil
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Querschnitt seitliches und
unteres Rahmenprofil

max 6.7 m (max 6 Module)

149

L L

Querscnitt obere Fiihrungsschiene

34

Querscnitt untere Fiihrungsschiene

AL L LA

52
o e

Lamellenquerschnitt

Eigenschaften:

Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium

Beschichtung der Konstruktion in beliebiger RAL-Farbe méglich (optional)
Verschieben der Panele tiber Rollwagen

3-spurige Fiihrungsschiene

2 mégliche Lamellenabstdnde

Windschutzklasse 6

fester Lamellenneigungswinkel

Unterschiedliche Lamellenfarben méglich (Lamellen + Rahmen)

getestet bei IFT Rosenheim

kompatibel fiir das System Pergola SB 400 und SB500




SLIDE SEITENPANELE FUR PERGOLA SOLARES und LUNA

Modul mit Lamellen SB 52mm breit Modul mit Screen-Stoff
® Farbgebung einheitlich (Rahmen und Lamellen in der gleichen Farbe) * Die Module kénnen auf jeder Pergolaseite angebracht werden.
® Gemischte Farbwahl méglich (z.B. Rahmen Graphit, Lamellen WeiRR) * Rahmeninhalt mit Stoff SERGE 600 oder SERGE 1% (SERGE 100).

® Standardkonstruktionsfarben RAL 9016 Matt WeiR und FSM 71319 Graphit.

T

T T T T T T T T T T TTTT ™

Systembreite (cm) Anzahl der Panele Systembreite (cm) Anzahl der Panele
bis 280 2 bis 280 2
281 - 420 3 281 - 420 3
421 - 560 4 421 - 560 4
561 - 670 5 561 - 670 5

Der Preis beinhaltet die obere und untere Fuhrungsschiene, die Antriebseinheit, die Rahmenkonstruktion mit Lamellen bzw. Stoff.

TECHNISCHE PRODUKTIONSNORMEN VON PERGOLAS
LUNA

mdogliche "Wellenbildung" bei groRRen Stoffabmessungen

Charakteristische Betriebsgerdusche, die beim Ein- und Ausfahren des beweglichen Dachs entstehen
Wasser, das von den Fuhrungsschienen runterlauft

Wasser kann vom Tuch runterlaufen, wenn es beim Einfahren noch nicht vollstandig getrocknet ist
Undichtigkeiten auf Grund des nicht vollsténdig ausgefahrenen, beweglichen Dachs

Herauslaufen von Wasser aus den Regenrinnen, bei langen und starken Regenfallen

Durchhangen der Stoffkanten bei Betrieb unter unterschiedlichen Temperaturenbereichen

sichtbare Schweifnahte am Stoff

Farbunterschiede der einzelnen Elemente, die wéahrend des Produktionsprozesses auftreten kénnen.

SOLARES

Charakteristische Betriebsgerdusche, die beim Drehen der Lamellen entstehen

Wasser, dass von der Konstruktion runterlzuft

Herauslaufen von Wasser aus den Regenrinnen, bei langen und starken Regenfallen

Undichtigkeiten auf Grund nicht vollstdndig geschlossener Lamellen

Farbunterschiede der einzelnen Elemente, die wéahrend des Produktionsprozesses auftreten kénnen.

Neigungswinkelunterschiede beim SchlieRen der Lamellen die bis zu 5° betragen kénnen und aufgrund von produktionstechnischen Toleranzen eine
naturliche Systemeigenschaft sind.

Lichtstrahlen zw. den Lamellen auf Grund ihrer nicht vollstdndigen SchlieRung bzw. auf Grund von Lichtreflektionen.
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18 Technische Anderungen vom Hersteller ohne Vorankiindigung vorbehalten.



Antrieb fiir Pergola SOLARES - Lamellendach

Elektrisches Antrieb

Beim Antrieb fiir eine moderne Pergola geht es um viel mehr als nur um leichte Bedienbarkeit. Hier
spielen Aspekte wie Witterungsbestidndigkeit, leise Laufgerdusche und nicht zuletzt auch das
optische Erscheinungsbild eine wichtige Rolle. Um all diese Anforderungen in bester Weise zu
erfiillen, setzen wir auf den formschonen und schlanken Linearantrieb Picolo XL des renommierten
deutschen Herstellers elero. Mit dem Picolo XL steht ein technisch ausgereiftes Antriebsaggregat
zur Verfiigung, welches sich durch ein wasserdichtes Edelstahlgehause auszeichnet und mittels
leicht einstellbarer Endschalter arbeitet. Bei all dem macht die besondere Konstruktion des Picolo
XL konstante Geschwindigkeiten auch in ungiinstigen Situationen (wie z. B. bei schwankender
Last) moglich. Der Antrieb arbeitet mit herkommlichen 230 Volt Wechselspannung, was sehr
flexible Einsatzbedingungen und eine leichte Montage ermdéglicht.

Index: MP14ELG1SLNV4010

Farbe: Silber, rostfreier Stahl 1.4301

Elektrischer Linearmotor zur Einstellung des Neigungswinkels
der Lamellen, Betriebsspannung AC230V/50Hz, Schub-
/Zugkraft — 1200N, Leistung 126 W, 0.55A,
Schubgeschwindigkeit 6mm/sek, Schutzklasse IP65, Hub 0-
300mm, mechanische Endlagen, Betriebstemperatur -20°C bis
80°C

Beschreibung:

Tritt im System

SB300
auf:

Die komfortable Nutzung

Bedienen lisst sich der Picolo XL Antrieb entweder klassisch liber einen Wandschalter oder modern
und zukunftssicher per Handsender bzw. liber eine App. Beim Handsender kommen in erster Linie
leistungsstarke Fernbedienungen von Somfy zum Einsatz. Die Somfy GmbH aus Rottenburg liefert
in diesem Segment hochwertige Produkte “Made in Germany” und kann beispielsweise mit der
Somfy Fernbedienung “Situo 5 Variation RTS Pure II” liberzeugen, bei der fiir die manuelle
Funksteuerung bis zu 5 verschiedene Kanile zur Verfiigung stehen. Das macht die Bedienung
mehrerer Antriebe moglich und bedeutet einen hohen Komfortgewinn. Grundsatzlich ist hier sowohl
eine Einzelbedienung als auch eine Gruppen- oder Zentralsteuerung denkbar. Ferner verwendet
werden kann die Somfy Fernbedienung “Situo 1 RTS”. Mit diesem Handsender-Modell lassen sich
ebenfalls ein oder mehrere Funk-Motoren ansteuern. Auch diese 1-Kanal-Fernbedienung macht eine
Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung maglich.
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Abmessungen des Moduls: Breite Ausladung Hohe Nischenhdhe
Tragende Konstruktion bis 4000 mm bis5200 mm bis 3100 mm bis 2800mm
Tragende Konstruktion mit mitteleren bis 4000 mm bis 7000 mm bis 3100 mm bis 2800mm
Pfosten

Nutzungsbedingungen

Lamellenaufteilung 200 mm

Hoéhenunterschied zw. den

Lamellenenden 20 mm

(Gefélle von Motorseite zur Lagerseite)

Umgebungstemperatur

+10 bis +40°C (Ein-/Ausfahren des beweglichen Daches)
- 30 bis +50°C (tragende Konstruktion)

Luftfeuchtigkeit

90% ohne Dampfkondensation (Lamellenumdrehung)
In vollem Umfang (tragende Konstruktion)

Elektroantrieb mit Motorparametern:

-Stromspannung 230V/50Hz
- Leistung 126 W

- Energieverbrauch 0,55 A

- Schutzklasse IP 65

- Betriebszeit 5 min

- Drehmoment max 200 mm, dynamische/ statische Kraft 1200N
- Umdrehungsgeschwindigkeit 6 mm/s
- Betriebstemperatur -20 bis 80°C

Technische Daten der Elektromotoren

Antriebe (Antriebsarten):

Linearantrieb ELERO Piccolo XL— Details in der Motorbedienungsanleitung.

Elektromechanischer Antrieb kann manuell mit Schalter oder per Funk, bei
Verwendung einer entsprechenden Funksteuerung, betrieben werden.

Anschluss and die Elektroinstallation

Ca. 1,5 Meter langes Stromkabel

Montage:
Anwendung AulRen
Montageort Auf tragendem Untergrund
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Bezeichnung:

Index:

Farbe:

Preis:

Beschreibung:

Tritt in Systemen
auf:

Elektrische Bedienung fiir Pergola SOLARES - Lamellendach

Funkempfanger Slim
Universal Slim Receiver RTS Stak3/Stas3

PR090106500105

Schwarz

125 € (FF)

Somfy RTS-Empfanger mit integrierter
Steuereinheit,verbaut in einem kleinen kompakten
Gehause. Betriebsspannung 230V/50Hz, Schutzklasse
IP54. Kompatibel mit Somfy RTS-Sendern.

SB210, SB300

Bezeichnung:

Index:

Farbe:

Preis:

Beschreibung:

Tritt in Systemen
auf:

Fernbedienung Telis 1

MP14ELG1SL020261

WeilR — Grau

28€ (FP)

Fernbedienung Somfy RTS, erméglicht die Steuerung
eines Empfangers, kompatibel mit Somfy RTS-
Empfangern. 114

SB210, SB300

Bezeichnung:

Index:

Farbe:

Preis:

Beschreibung:

Tritt in Systemen
auf:

Fernbedienung Telis 4

PR090105301130

WeilR — Grau

50 € (FU)

Fernbedienung Somfy RTS, ermdglicht die Steuerung von
funf Empfangern, kompatibel mit Somfy RTS-Empfangern.

SB210, SB300

Bezeichnung:

Farbe:

Preis:

Beschreibung:

Tritt in Systemen
auf:

Wandschalter INIS UNO Unterputz

weilR-grau

10 € (RT)

Unterputzschalter. Optional ist ein Aufputzrahmen
erhaltlich, siehe Seite 114.

SB210, SB300
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